辽宁农业职业技术学院教学楼文化建设项目的竞争性磋商公告
 
	项目概况 
辽宁农业职业技术学院教学楼文化建设项目（项目编号：JH20-210000-58010） 采购项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取采购文件，并于2020 年 11月 27日 09点 30 分（北京时间）前提交响应文件。 


一、项目基本情况
项目编号：JH20-210000-58010 
项目名称：辽宁农业职业技术学院教学楼文化建设项目 
采购方式：竞争性磋商 
预算金额：人民币480000元。 
包组编号：001 
包组名称：辽宁农业职业技术学院教学楼文化建设 
最高限价： 人民币 480000.00 元 
采购需求：查看 
合同履行期限： 合同签订后 30 日内 
需落实的政府采购政策内容：小微企业（含监狱企业）、残疾人就业政府采购政策、节 能产品、环境标志产品、聘用建档立卡贫困人员物业公司相关规定 
本包组不接受联合体。 
序号 部位 项目内容 单位 数量 备注一楼 1 一楼西侧（楼梯对面墙） ★社会主义核心价值观背景板 ㎡ 15 木龙骨骨架，防火涂料处理，冲孔板饰面，收边条收边。 2 一楼西侧（楼梯对面墙） ★社会主义核心价值观文字造型 套 1 与之相应的造型文字等，（H500mm以内）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）数控雕刻，UV烤漆。 3 一楼西侧（楼梯对面墙） 氛围灯光照明 套 1 轨道及射灯，主要材质：压铸铝，表面处理：烤漆半光白色 。电压：220V，功率：≧12W,色温：≧3000K 4 一楼西侧（楼梯对面墙） 氛围灯光照明电路改造 项 1 BV2.5㎡电线，绝缘护套线 5 一二楼转角 立体文字 套 1 （H200mm以内）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）数控雕刻，UV烤漆 6 一二楼转角 ★习语回信系列展板造型 ㎡ 4 根据相关文字内容作出相应的造型展示等，1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）数控雕刻,背胶UV烤漆 7 一二楼转角 氛围灯光照明 套 1 轨道及射灯，主要材质：压铸铝，表面处理：烤漆半光白色 。电压：220V，功率：≧12W,色温：≧3000K 8 一二楼转角 氛围灯光照明电路改造 项 1 BV2.5㎡电线，绝缘护套线 9 一楼走廊 ★思想政治教育主题展板 套 64 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（600*1200）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）底板，素材画面写真喷绘背胶，面层3mm亚克力（透明有机玻璃，透光率≥95%，高密度≥1.2g/cm3,防水阻燃耐酸碱）数控雕刻 10 一楼走廊 ★思想政治教育副题展板 套 64 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（600*400）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）底板，素材画面写真喷绘背胶，面层3mm亚克力（透明有机玻璃，透光率≥95%，高密度≥1.2g/cm3,防水阻燃耐酸碱）数控雕刻 11 一楼走廊 氛围灯光照明 套 64 轨道及射灯，主要材质：压铸铝，表面处理：烤漆半光白色 。电压：220V，功率：≧12W,色温：≧3000K 12 一楼走廊 氛围灯光照明电路改造 项 64 BV2.5㎡电线，绝缘护套线 13 一楼走廊 资料排版 个 64 二次排版制作 14 一楼走廊（卫生间外墙） ★师生道德、行为规范等规章制度展板 套 2 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（1200*2400）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）底板，素材画面写真喷绘背胶 15 一楼走廊（卫生间外墙） 氛围灯光照明 套 2 轨道及射灯，主要材质：压铸铝，表面处理：烤漆半光白色 。电压：220V，功率：≧12W,色温：≧3000K 16 一楼走廊（卫生间外墙） 氛围灯光照明电路改造 项 2 BV2.5㎡电线，绝缘护套线 17 一楼走廊 资料排版 个 2 二次排版制作 18 一楼中厅 ★校训校标背景制作 ㎡ 7.2 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）数控雕刻,高清UV印刷 19 一楼中厅 ★立体文字（校训） 个 8 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（H600mm以内）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）UV烤漆,字体为启功体 20 一楼中厅 ★标识制作 个 1 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（H600mm以内）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）数控雕刻，UV烤漆 21 一楼中厅 ★宣传标语制作 套 1 12字以内，与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（H200mm以内）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）、亚克力数控雕刻,UV烤漆 22 一楼中厅 ★校史展 套 1 建校以来的历史足迹与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）UV烤漆 23 一楼 ★房间门牌 个 35 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。315*135mm横版，双面可视，高清UV印刷二楼 1 二楼教室西 ★习语讲话系列展造型 ㎡ 4.32 仿书画卷轴造型，1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）数控雕刻,背胶UV烤漆 2 二楼教室西 氛围灯光照明 套 1 轨道及射灯，主要材质：压铸铝，表面处理：烤漆半光白色 。电压：220V，功率：≧12W,色温：≧3000K 3 二楼教室西 氛围灯光照明电路改造 项 1 BV2.5㎡电线，绝缘护套线 4 二楼教室西 立体文字 套 1 （H200mm以内）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）数控雕刻，UV烤漆 5 二楼走廊 ★技能大赛主题展板 套 69 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（600*1200）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）底板，素材画面写真喷绘背胶，面层3mm亚克力（透明有机玻璃，透光率≥95%，高密度≥1.2g/cm3,防水阻燃耐酸碱）数控雕刻 6 二楼走廊 ★技能大赛副题展板 套 69 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（600*400）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）底板，素材画面写真喷绘背胶，面层3mm亚克力（透明有机玻璃，透光率≥95%，高密度≥1.2g/cm3,防水阻燃耐酸碱）数控雕刻 7 二楼走廊 氛围灯光照明 套 69 轨道及射灯，主要材质：压铸铝，表面处理：烤漆半光白色 。电压：220V，功率：≧12W,色温：≧3000K 8 二楼走廊 氛围灯光照明电路改造 项 69 BV2.5㎡电线，绝缘护套线 9 二楼走廊 资料排版 个 69 二次排版制作 10 二楼走廊（卫生间外墙） ★师生道德、行为规范等规章制度展板 套 2 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（1200*2400）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）底板，素材画面写真喷绘背胶 11 二楼走廊（卫生间外墙） 氛围灯光照明 套 2 轨道及射灯，主要材质：压铸铝，表面处理：烤漆半光白色 。电压：220V，功率：≧12W,色温：≧3000K 12 二楼走廊（卫生间外墙） 氛围灯光照明电路改造 项 2 BV2.5㎡电线，绝缘护套线 13 二楼走廊（卫生间外墙） 资料排版 个 2 二次排版制作 14 二楼 ★房间门牌 个 40 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。315*135mm横版，双面可视，高清UV印刷三楼 1 三楼教室西 ★习语讲话系列展造型 ㎡ 4.32 仿书画卷轴造型，1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）数控雕刻,背胶UV烤漆 2 三楼教室西 氛围灯光照明 套 1 轨道及射灯，主要材质：压铸铝，表面处理：烤漆半光白色 。电压：220V，功率：≧12W,色温：≧3000K 3 三楼教室西 氛围灯光照明电路改造 项 1 BV2.5㎡电线，绝缘护套线 4 三楼教室西 立体文字 套 1 （H200mm以内）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）数控雕刻，UV烤漆 5 三四楼转角 ★习语回信系列展板造型 ㎡ 4 与之相应的造型文字等，1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）数控雕刻,背胶UV烤漆 6 三四楼转角 氛围灯光照明 套 1 轨道及射灯，主要材质：压铸铝，表面处理：烤漆半光白色 。电压：220V，功率：≧12W,色温：≧3000K 7 三四楼转角 氛围灯光照明电路改造 项 1 BV2.5㎡电线，绝缘护套线 8 三四楼转角 立体文字 套 1 （H200mm以内）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）数控雕刻，UV烤漆 9 三楼走廊 ★杰出校友主题展板 套 66 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（600*1200）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）底板，素材画面写真喷绘背胶，面层3mm亚克力（透明有机玻璃，透光率≥95%，高密度≥1.2g/cm3,防水阻燃耐酸碱）数控雕刻 10 三楼走廊 ★杰出校友副题展板 套 66 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（600*400）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）底板，素材画面写真喷绘背胶，面层3mm亚克力（透明有机玻璃，透光率≥95%，高密度≥1.2g/cm3,防水阻燃耐酸碱）数控雕刻 11 三楼走廊 氛围灯光照明 套 66 轨道及射灯，主要材质：压铸铝，表面处理：烤漆半光白色 。电压：220V，功率：≧12W,色温：≧3000K 12 三楼走廊 氛围灯光照明电路改造 项 66 BV2.5㎡电线，绝缘护套线 13 三楼走廊 资料排版 个 66 二次排版制作 14 三楼走廊（卫生间外墙） ★师生道德、行为规范等规章制度展板 套 2 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（1200*2400）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）底板，素材画面写真喷绘背胶 15 三楼走廊（卫生间外墙） 氛围灯光照明 套 2 轨道及射灯，主要材质：压铸铝，表面处理：烤漆半光白色 。电压：220V，功率：≧12W,色温：≧3000K 16 三楼走廊（卫生间外墙） 氛围灯光照明电路改造 项 2 BV2.5㎡电线，绝缘护套线 17 三楼走廊（卫生间外墙） 资料排版 个 2 二次排版制作 18 三楼 ★房间间门牌 个 40 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。315*135mm横版，双面可视，高清UV印刷四楼 1 四楼教室西 ★习语讲话系列展造型 ㎡ 4.32 仿书画卷轴造型，1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）数控雕刻,背胶UV烤漆 2 四楼教室西 氛围灯光照明 套 1 轨道及射灯，主要材质：压铸铝，表面处理：烤漆半光白色 。电压：220V，功率：≧12W,色温：≧3000K 3 四楼教室西 氛围灯光照明电路改造 项 1 BV2.5㎡电线，绝缘护套线 4 四楼教室西 立体文字 套 1 （H200mm以内）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）数控雕刻，UV烤漆 5 四五楼转角 ★习语回信系列展板造型 ㎡ 4 与之相应的造型文字等，1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）数控雕刻,背胶UV烤漆 6 四五楼转角 氛围灯光照明 套 1 轨道及射灯，主要材质：压铸铝，表面处理：烤漆半光白色 。电压：220V，功率：≧12W,色温：≧3000K 7 四五楼转角 氛围灯光照明电路改造 项 1 BV2.5㎡电线，绝缘护套线 8 四五楼转角 立体文字 套 1 （H200mm以内）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）数控雕刻，UV烤漆 9 四楼走廊 ★辽农学人风采主题展示展板 套 66 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（600*1200）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）底板，素材画面写真喷绘背胶，面层3mm亚克力（透明有机玻璃，透光率≥95%，高密度≥1.2g/cm3,防水阻燃耐酸碱）数控雕刻 10 四楼走廊 ★辽农学人风采副题展示展板 套 66 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（600*400）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）底板，素材画面写真喷绘背胶，面层3mm亚克力（透明有机玻璃，透光率≥95%，高密度≥1.2g/cm3,防水阻燃耐酸碱）数控雕刻 11 四楼走廊 氛围灯光照明 套 66 轨道及射灯，主要材质：压铸铝，表面处理：烤漆半光白色 。电压：220V，功率：≧12W,色温：≧3000K 12 四楼走廊 氛围灯光照明电路改造 项 66 BV2.5㎡电线，绝缘护套线 13 四楼走廊 资料排版 个 66 二次排版制作 14 四楼走廊（卫生间外墙） ★师生道德、行为规范等规章制度展板 套 2 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（1200*2400）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）底板，素材画面写真喷绘背胶 15 四楼走廊（卫生间外墙） 氛围灯光照明 套 2 轨道及射灯，主要材质：压铸铝，表面处理：烤漆半光白色 。电压：220V，功率：≧12W,色温：≧3000K 16 四楼走廊（卫生间外墙） 氛围灯光照明电路改造 项 2 BV2.5㎡电线，绝缘护套线 17 四楼走廊（卫生间外墙） 资料排版 个 2 二次排版制作 18 四楼 ★房间门牌 个 39 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。315*135mm横版，双面可视，高清UV印刷五楼 1 五楼教室西 ★习语讲话系列展造型 ㎡ 4.32 仿书画卷轴造型，1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）数控雕刻,背胶UV烤漆 2 五楼教室西 氛围灯光照明 套 1 轨道及射灯，主要材质：压铸铝，表面处理：烤漆半光白色 。电压：220V，功率：≧12W,色温：≧3000K 3 五楼教室西 氛围灯光照明电路改造 项 1 BV2.5㎡电线，绝缘护套线 4 五楼教室西 立体文字 套 1 （H200mm以内）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）数控雕刻，UV烤漆 5 五六楼转角 ★习语回信系列展板造型 ㎡ 4 与之相应的造型文字等，1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）数控雕刻,背胶UV烤漆 6 五六楼转角 氛围灯光照明 套 1 轨道及射灯，主要材质：压铸铝，表面处理：烤漆半光白色 。电压：220V，功率：≧12W,色温：≧3000K 7 五六楼转角 氛围灯光照明电路改造 项 1 BV2.5㎡电线，绝缘护套线 8 五六楼转角 立体文字 套 1 （H200mm以内）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）数控雕刻，UV烤漆 9 五楼走廊 ★古今农业科学家名人名言主题展板 套 66 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（600*1200）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）底板，素材画面写真喷绘背胶，面层3mm亚克力（透明有机玻璃，透光率≥95%，高密度≥1.2g/cm3,防水阻燃耐酸碱）数控雕刻 10 五楼走廊 ★古今农业科学家名人名言副题展板 套 66 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（600*400）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）底板，素材画面写真喷绘背胶，面层3mm亚克力（透明有机玻璃，透光率≥95%，高密度≥1.2g/cm3,防水阻燃耐酸碱）数控雕刻 11 五楼走廊 氛围灯光照明 套 66 轨道及射灯，主要材质：压铸铝，表面处理：烤漆半光白色 。电压：220V，功率：≧12W,色温：≧3000K 12 五楼走廊 氛围灯光照明电路改造 项 66 BV2.5㎡电线，绝缘护套线 13 五楼走廊 资料排版 个 66 二次排版制作 14 五楼走廊（卫生间外墙） ★师生道德、行为规范等规章制度展板 套 2 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（1200*2400）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）底板，素材画面写真喷绘背胶 15 五楼走廊（卫生间外墙） 氛围灯光照明 套 2 轨道及射灯，主要材质：压铸铝，表面处理：烤漆半光白色 。电压：220V，功率：≧12W,色温：≧3000K 16 五楼走廊（卫生间外墙） 氛围灯光照明电路改造 项 2 BV2.5㎡电线，绝缘护套线 17 五楼走廊（卫生间外墙） 资料排版 个 2 二次排版制作 18 五楼 ★房间门牌 个 40 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。315*135mm横版，双面可视，高清UV印刷其他 1 六楼 房间门牌 个 4 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。315*135mm横版，双面可视，高清UV印刷 2 楼梯间 ★校园景观主题展示 套 16 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（600*900）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）底板，素材画面写真喷绘背胶，面层3mm亚克力（透明有机玻璃，透光率≥95%，高密度≥1.2g/cm3,防水阻燃耐酸碱）数控雕刻 3 楼梯间 ★基地实践主题展示 套 16 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（600*900）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）底板，素材画面写真喷绘背胶，面层3mm亚克力（透明有机玻璃，透光率≥95%，高密度≥1.2g/cm3,防水阻燃耐酸碱）数控雕刻 4 楼梯间 ★实训基地主题展示 套 16 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（600*900）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）底板，素材画面写真喷绘背胶，面层3mm亚克力（透明有机玻璃，透光率≥95%，高密度≥1.2g/cm3,防水阻燃耐酸碱）数控雕刻 5 楼梯间 ★校园活动主题展示 套 16 与之相应的造型文字等，既突出农业院校特色，又要与我校整体校园文化风格协调一致。（600*900）1.0cmPVC板（内部发泡，两面pvc贴面，高密度≥0.6g/cm3，防水阻燃耐酸碱）底板，素材画面写真喷绘背胶，面层3mm亚克力（透明有机玻璃，透光率≥95%，高密度≥1.2g/cm3,防水阻燃耐酸碱）数控雕刻 6 楼梯间 资料排版 个 64 二次排版制作 7 综合 整体方案设计费 项 1 
二、供应商的资格要求 
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 
2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 
 无   
3、本项目的特定资格要求： 
 具有建筑装修装饰工程施工专业承包贰级（含）以上资质。   
三、政府采购供应商入库须知 
参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号） 。 
四、获取采购文件
    时间：2020 年 11 月 11 日至 2020 年11 月 17 日，每天上午 8：30至11:30，下午13：30至16:30（北京时间，法定节假日除外）
    地点：辽宁政府采购网
    方式：在线下载
    售价：免费
五、响应文件提交
    截止时间：2020 年 11 月27日 09 点 30 分（北京时间） 
    地点：辽宁浩亿招投标有限公司会议室（沈阳市皇姑区同江街 11-1 号 3 门，天山一校对面即是）。
六、开启
    时间：2020 年 11 月27日 09 点 30 分（北京时间） 
    地点：辽宁浩亿招投标有限公司会议室（沈阳市皇姑区同江街 11-1 号 3 门，天山一校对面即是）。
七、公告期限
    自本公告发布之日起3个工作日。 
八、质疑与投诉 
供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。 
1、接收质疑函方式：书面纸质质疑函； 
2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。 
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。 
九、其他补充事宜 
 在线下载文件后供应商须在获取采购文件规定时间内将领取文件信息发送至syhygs@163.com 邮箱，注明所投项目名称、包号、供应商名称、联系人、联系电话，收到回复邮件后，视为按合法途径领取采购文件。 领取采购文件时需提供以下材料：1、法人或者其他组织的营业执照等主体证明文件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅限在 自然人作为投标主体时使用）；2、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书原件（自 然人作为投标主体时不需提供）；3、授权委托书原件（法定代表人、非法人组织负责人、自然人本人购买采购文件的无需提供）。   
十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 
1、采购人信息 
名称： 辽宁农业职业技术学院 
地址： 营口经济技术开发区 
联系方式： 0417-7020885 
2.采购代理机构信息 
名称： 辽宁浩亿招投标有限公司 
地址： 沈阳市皇姑区同江街11-1号3门 
联系方式： 024-81231520 
邮箱地址： syhygs@163.com 
开户行： 盛京银行沈阳市向工支行 
账户名称： 辽宁浩亿招投标有限公司 
账号： 0338260102000001621 
3.项目联系方式 
项目联系人： 杜女士、李女士 
电话： 024-81231520 
辽宁浩亿招投标有限公司 
2020-11-10 
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